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Стандарт регламентирующий периодичность проведения 
капитальных ремонтов в Республике Беларусь

Капитальный ремонт ТП, КТП, КТПП 10/0,4 кВ – 1 раз в 6 лет;

Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ:

- на ВЛ с ж/б и металлическими опорами – 1 раз в 12 лет;

- на ВЛ с деревянными опорами, а также на ВЛ старше 30 лет  
– 1 раз в 6 лет .

При наличии обоснования и с учётом технического 
состояния ВЛ по решению технического руководителя 
допускается увеличение периодичности проведения 
капитальных ремонтов (свыше 12 и 6 лет соответственно).
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От осмотра до ремонта

Выполнение осмотра 
электрооборудования

Оформления листка 
осмотра

Ведение журнала 
дефектов 
оборудования

Проведение 
капитального ремонтаСоставление 

ведомости 
ремонтных работ

Определение 
потребности в 
трудовых ресурсах и 
спецмеханизмах

Определение 
потребности в 
материалах

Составление сметы и 
спецификации



1. Программное обеспечение
«Электронный журнал дефектов»
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«Электронный журнал дефектов»

Достоинства программы:

Расчёт технического состояния 
объекта

Интегрирована топология 
распределительной 
электрической сети

Контроль за сроками устранения 
дефектов

Возможность загрузки 
фотографий дефектов

Простой и наглядный интерфейс

Разделение прав и ролей 
пользователей

Бумажная версия журнала дефектовЭлектронная версия журнала дефектов
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Создание новой записи в журнале дефектов
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Подробный перечень дефектов ВЛ 10 кВ № 939
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Расчёт количественной оценки технического состояния                    
ВЛ 10 кВ № 539 Барановичского сельского РЭС

Наименование дефекта Количество 
дефектов

Вероятность отказа 
объекта в течение года Оценка

Поперечный наклон опоры 3 0,2 0,6

Провис провода на землей 4 0,8 3,2

Разрушение изолятора 4 1,0 4,0

Отсутствие двойного крепления 3 0,5 1,5
Скол изолятора разъединителя 1 0,6 0,6
Наличие веток (приближающихся к 
проводам менее 3 м) 7 0,1 0,7

Наличие дерева на трассе ВЛ 
(угрожающего падением на 
провода)

2 0,5 1,0

Наличие кустарника под 
проводами 2 0,3 0,6

Отсутствие нумерации 1 0,1 0,1
Итоговая оценка: 12,3

Удельная оценка на 100 км ВЛ: 416,95
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Сводная таблица количественной оценки технического состояния объектов
«Электронного журнала дефектов»



Аварийные отключения ВЛ 10 кВ по РУП «Брестэнерго» в 2021- 2023 гг
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Количество аварийных отключений ВЛ 10 кВ

508

348
2021
2022

184

97

1-ое полугодие 2022

1-ое полугодие 2023



2. Раздел «Испытания кабельных линий»



12

Модуль СНЧ Booster 40 кВ Модуль СНЧ Sinus 45 кВ Модуль частичных 
разрядов PDS 60

Оборудование для проведения диагностики и испытаний кабельных линий
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По предоставленным отчетам после сопоставления с кабельной трассой 
линии принимается решение о замене её целиком либо вставками

Результаты диагностики КЛ-10 кВ № 817



Спасибо за внимание!
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