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Системы стационарной и мобильной диагностики 
энергетических объектов

Программное обеспечение

Безбатарейный датчик,
установленный на фазном проводе

Установленные устройства на фазных 
проводах в ПАО «Татнефть» на ЛЭП 35 кВ

Программное обеспечение на диспетчерском 
пункте. На карте обозначены места установки 
датчиков с цветовым ранжированием уровня 
тревоги:•— нормальное состояние

•— ухудшенное состояние

•— предаварийное состояние

•— датчик отключен 

Линейная арматура
2,7%

Опоры
3,4%

Провода
50,4%

Тросы
13,8%

Гирлянды
изоляторов
29,7%

Повреждаемость элементов ЛЭП

Описание системы

Принцип работы системы

Система позволяет проводить мониторинг и предективный анализ техниче-
ского состояния проводов, опор и высоковольтных изоляторов. 
Прямые измерения: влажность, угол провиса, вращение, среднеквадратич-
ное виброускорение, температура провода, температура воздуха, высокоча-
стотное электромагнитное излучение (ВЧ ЭМИ), колебания провода.

Устройства

Связь по 
радиоканалу Связь по 

радиоканалу Связь по 
радиоканалу

Электронная схема устройства

Блок-схема устройства 

Блок
питания

Накопитель
энергии

Второй датчик
температуры

Второй датчик
ускорения

Антивандальный 
модуль

Модуль
навигации

Приемо-
передатчик

Датчик тока

Датчик влажности

Модуль
регистрации ВЧ ЭМИ

Первый  датчик
температуры

Первый датчик
ускорения

Микро-
процессор

Данные с устройств мониторинга по регистрации 
электромагнитного излучения от дефектов в высоковольтных 
изоляторах

Данные с устройств мониторинга по углу провиса провода 
для определения механических нагрузок

Образование
ледяных отложений

Падение ледяных отложений

Изменение стрелы провиса

Данная система позволит предотвратить аварии на воздуш-
ных линиях электропередачи, возникающие из-за превы-
шения допустимой гололедно-ветровой нагрузки, дефектов 
высоковольтных изоляторов и др., сократит издержки на 
содержание ВЛ и повысит экономическую эффективность.

Устройства
Устройства

Пункт сбора
и обработки данных

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
ПУНКТ




